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Eldon Multi-Mount® Bløtt stål Veggmontert kabinett.
· Robust korsformet kropp laget av kaldpresset bladstål, 1,2/1,4 mm tykkelse. Kabinettets kanter er sammenfoldet i som en kanal for å forhindre at stillestående vann blir liggende i forseglingene. Døren er laget av 1,4/1,8/2,0 mm bladstål og er montert med galvaniserte tverrstykker i døren over 600 mm, med kabelskinner, profiler etc. Det er inkludert tilbehør for jording av kroppen og dørene.  Kabelinngangen er innlagt ved et maksimum flensåpning, som er plassert lengst bak i kabinettets ramme. For å tillate luftsirkulasjon rundt bak og frontveggene, er 4 stk 20,4mm diameter x 2mm dype forsenkninger utpresset til et 8,5mm diameter hull. Alle deler er forbehandlet med jernfosfat, demineralisert og beskyttet med en pulvermaling RAL 7035 med strukturert finish.
· Kabinettet består av to deler: Fundamentet og døren. Døren er festet til fundamentet ved hjelp av to eller tre hengsler og åpningsvinkel er minst 130°. Hengslene er ikke synlige i lukket tilstand og montert med en hengselpinne. Retningen på døråpningen er venstre og kan vendes. De enkle dørene er lukket av en, to- eller tre-punkt låsesystem, de doble dørene ved hjelp av trepunkt espagnolet-system. Dobbelhåndtak på kabinettet gjør det enkelt å åpne dørene. Døren har også sømløse polyuretan pakninger.
· Standard låsing med en 3mm DDB innsats.
· Døren åpnes innenfor de ytre sidene av kabinettkroppen, noe som tillater at det kan monteres bokser direkte i nærheten av hverandre uten at det påvirker døren.  

· Monteringsplaten kan settes opp og installeres på utsiden av kabinettet. Den plasseres deretter i kabinettet.
· enten mot bakveggen av kabinettet
· eller ved bruk av et monteringssett som er justerbar i dybden.
· Dessuten er monteringsplaten utstyrt med sidemerker hver 10mm for enkel montering av utstyret på monteringsplaten og hull i topp og bunn for kabelmontering.
· For å etterkomme EMC’ s rettniglinjer, er monteringsplaten produsert av 2,0/2,5mm tykk zendzimir sinkbelagt stålplate. Denne platen sørger for en ekvipotensial forbindelse mellom alle systemer på kabinettet.
· Kabinettet gir maksimum beskyttelse for brukeren og utstyret med en beskyttelsesgrad IP66-IK10 som pr. lEC 60529 og NBN G20-001 (IP55-IK10 for kabinett med doble dører og kabinett med glassdører). Når man bruker en innvendig dør eller modulrammeverk eller 19” svingramme, er beskyttelsesgraden IP20 garantert innenfor kabinettet. Overhold med NEMA 4, 12 og 13.
· Kabinettet er festet til veggen ved bruk av:
· bolter, direkte gjennom bakveggen, og deretter må hulene beskyttes på innsiden med plastpakninger. 

· veggmonteringsbraketter langs baksiden skrudd til kabinettet.
IP/NEMS gradene er garantert i begge tilfellene.
· Et sol/regntak laget av bladstål er medsendt for utvendig montering.
· Kabinettene har UL-godkjenning i samsvar med UL-standard 508 og det følger også med CSA-sertifiseringsmerke, som C22.2 nr. 94.
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