










Meer informatie beschikbaar via onze website. Data Bekabelingskasten 101

 Multi-Flex IP accessoires

Omschrijving: Rechtstreeks gemonteerd op het frame van de 
schakelkast. Maximale belasting 500N.
Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief 
bevestigingsmateriaal.

SHC, Geventileerd legbord 

 

 

B D b d Bestelnr.

600 600 509 555 SHC0606
800 509 755 SHC0608

800 600 709 555 SHC0806
800 709 755 SHC0808
900 709 855 SHC0809

Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde 
apparatuur. Te monteren op de diepteprofielen. Deeldiepte-
montage is een optie. Het is mogelijk het legbord te 
demonteren uit de geleiders, zelfs als deze reeds in de kast zit 
gemonteerd. Gedraaide en zij-montage is ook mogelijk. 
Maximale draagvermogen: 500 N.
Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar 
telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.
Montagevoorschriften Gebruik SHTP profielen voor 
deeldiepte montage aan het kastframe.

SHT, Telescopisch legbord, geventileerd 

 

 

B D b d Bestelnr.

600 600 460 550 SHT0606
800 460 750 SHT0608

800 600 660 550 SHT0806
800 660 750 SHT0808

Omschrijving: Profielen voor deeldiepte en volledig diepte 
montage van het telescopische legbord SHT. Bedoeld voor 
montage op 600 mm SHT in een 800 mm diepe kasten. Direct 
gemonteerd op het kastprofiel. Volledig in hoogte verstelbaar 
in stappen van 12,5 mm.
Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief 
bevestigingsmateriaal.

SHTP, Montageprofielen voor SHT 

 

D Bestelnr.

600 SHTP600
800 SHTP800

Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde 
apparatuur. Rechtstreeks gemonteerd op het frame, met 
geïntegreerde hendel. Kan ook andersom gemonteerd 
worden. Maximum belasting 1000N.
Materiaal: 2 mm, verzinkt plaatstaal.
Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar 
telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.

SHTH, Telescopisch legbord (zware 
belasting) 

 

 

B D Bestelnr.

600 600 SHTH0606
800 SHTH0608

800 600 SHTH0806
800 SHTH0808




