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• Taladrado
• Tamaños y colores no estándar
• Zona de visión aplicada a puertas estándar
• �Integración de componentes para la gestión 

térmica (ventiladores, filtros, A/C, etc..) 

Adoptando métodos flexibles 

en la fabricación, Eldon puede 

producir armarios a la medida de sus 

especificaciones, rápida y eficazmente 

y con la calidad que usted esperaría 

del principal fabricante europeo.
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DIFERENTES ARMARIOS ELDON 
PARA CADA ENTORNO

En función del entorno en el cual se instalarán los cuadros eléctricos, estos deberán 

tener unas características específicas que garanticen su funcionalidad.

Instalación en interior
Las condiciones a tener en cuenta para la instalación interior del armario son:  

• �Temperatura ambiente: esta no debe ser superar los +40ºC y el pro-

medio en un período de 24h no debe exceder  los +35ºC. El límite 

inferior para la temperatura del aire es –5ºC

• �Condiciones atmosféricas: Limpieza del aire y la humedad relativa 

no debe exceder de 50% a una temperatura máxima de +40ºC. 

La humedad relativa puede ser mayor si la temperatura es menor, 

por ejemplo 90% de humedad a +20ºC de temperatura. Se debe 

prestar especial atención a la condensación que puede ocurrir oca-

sionalmente debido a los constantes cambios de temperatura.

• �Grado de contaminación: A no ser que de otra manera no decla-

rado, para usos industriales, generalmente para el empleo en un 

grado de contaminación ambiente 3 (la contaminación conductora 

ocurre o la contaminación seca, contaminación no conductora se 

convierte en conductora debido a la condensación). 

• �Altitud: La altitud del sitio de instalación no deberá superar los 

2.000m

Condiciones de servicio a veces especiales pueden existir, y los armarios deben estar pre-

parados para cada situación particular. Algunas de estas condiciones especiales son:

Grado de protección requerido:
El grado de protección proporcionada por cualquier armario contra la agresión de cuerpos 

sólidos externos y líquido es indicado por la designación IP XX, según IEC 60529. Mirar nues-

tra sección sobre ‘ El IP-CÓDIGO europeo ‘.
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El armario que se utilizará debe ser definido dependiendo de 2 factores:

• �El primer dígito IP indica la protección contra la entrada de objetos y polvo. Ejemplos de 

aplicaciones para las cuales un alto grado de IP puede ser necesario son la fábrica de 

piensos o cerámica donde tendremos abundantes partículas de reducido tamaño que no 

son recomendable que penetren en los armarios. Figura 1

• �El segundo dígito IP indica la protección contra cualquier entrada de agua. Muchos mé-

todos de limpieza usan agua a presión y ante esta situación  es útil tener un alto grado IP 

para proteger los equipos dentro del armario.

ELDON ha desarrollado las nuevas gamas de producto MultiMount y MultiFlex que man-

tienen hasta un  IP66.
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Exposición a campos magnéticos o eléctricos.
En algunas instalaciones hay muchos tipos de interferencias eléctricas, señales o ruidos los que 

temporalmente o permanentemente afectan el funcionamiento correcto de los equipos eléctricos o 

electrónicos. La solución para ello es asegurar que los armarios actúen con “efecto Faraday”.

Eldon ofrece dos tipos de niveles de atenuación:

• �Alta protección EMC, el efecto de apantallado es incrementado hasta 30/40 dB.

• �Protección EMC medioambiental, el efecto de apantallado es incrementa-

do hasta 100 dB o más.

Agentes químicos
En determinadas instalaciones se precisa un elevado grado de higiene para lo cual se 

utilizan productos químicos que pueden afectar al material con el cual está fabricado el en-

volvente. Para estos casos ELDON ofrece las gamas de envolventes en Acero Inoxidable 304 

que tiene una gran resistencia en ambientes agresivos. Como ejemplo de estas instalaciones 

podemos encontrar la industria de la alimentación, farmacéutica, etcétera.

ELDON además de una completa gama de armarios en 

Acero Inoxidable ha desarrollado el nuevo AFS que incorpora 

el tejadillo deslizante en su construcción.
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INSTALACION EN EXTERIOR
Las condiciones normales para instalaciones en el exterior son:

• �Temperatura ambiente: Esta no debe ser superior a +40ºC y el promedio 

en un período de 24h no debe superar los +35ºC. El valor mínimo para 

la temperatura ambiente es de –25ºC en un clima tropical y –50ºC en un 

clima ártico.

• �Condiciones atmosféricas: La humedad relativa puede temporalmente ser 

llegar a ser de  100 % en una temperatura máxima de 25 º C.

• �Grado de contaminación: A no ser que de otra manera no declarado, para 

usos industriales, generalmente para el empleo en un grado de conta-

minación ambiente 3 (la contaminación conductora ocurre o la contami-

nación seca, contaminación no conductora se convierte en conductora 

debido a la condensación).

• �Altitud: La altitud del sitio de instalación no deberá superar los 2.000m

En las instalaciones de exterior el armario no tendrá ninguna protección, por lo que los distintos 

aspectos, en función de los cuales se elegirá tipo de armario, toman una mayor importancia.  

Las condiciones que determinarán el tipo de envolvente que utilizaremos serán:

Condiciones Climatológicas: 
En las instalaciones de exterior el envolvente está expuesto a la lluvia, el viento, etc... y por lo tanto 

hay que tener en cuenta estas condiciones para elegir un envolvente con el suficiente IP (Figura Nº1), 

que garantice que no penetrará agua en el interior. Para los casos en que se necesite una protección 

extraordinaria, ELDON propone la utilización de protección adicional como el tejadillo ARF o ASST, 

que protege la junta de estanqueidad superior evitando su posible deterioro. Así como también debe-

rían considerar al tipo de material para ser usado (el Acero inoxidable por ejemplo en el uso exterior). 

Otras consideraciones a tener en cuenta son el rango de temperatura y condensación.

Condiciones Geográficas:
En función de la situación geográfica que ocuparán los armarios (cerca o lejos de la costa, etc 

...) y las condiciones ambientales en las que se encuentren puede ser necesario que además de 

la protección contra el agua, el envolvente deba estar protegido contra la corrosión. La protec-

ción contra la corrosión no está relacionada con el IP sino que viene reflejada en las pruebas 
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de Niebla salina (ASTM B117) y Humedad (BS 3900 F2). En los casos en que los valores de las prue-

bas anteriores para los armarios en chapa de acero no sean suficientes para la instalación prevista 

(en ambientes salinos o con altos grados de humedad), se tendrá que tomar la alternativa de colocar 

armario en acero inoxidable( grado 304 ó 316 dependiendo de las condiciones exactas), que a pesar 

de su elevado coste son los que mejor comportamiento presentan a los problemas de corrosión.

Ambientes Especialmente Agresivos
Determinados ambientes son especialmente agresivos para los armarios como pueden ser:  

a. �AMBIENTES MARINOS que tienen una alta salinidad y que puede darse el caso de que 

no sea suficiente el uso de Acero Inoxidable 304 y sea necesario utilizar el Acero Inoxida-

ble 316 que tiene mejores cualidades contra la corrosión. ELDON ofrece la posibilidad de 

suministrar los armarios tanto en Acero Inoxidable 304 como en 316.    

             

b. �AMBIENTES CON PRODUCTOS QUÍMICOS: En estos casos es necesario analizar cada 

caso ya que los agentes químicos afectan a cada material de una forma distinta.
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Cambios bruscos de temperatura:
Si la temperatura interior del armario baja bruscamente la presión interior también bajará, por 

lo tanto tendremos en el interior una menor presión que en el exterior, lo cual puede provocar un 

efecto de succión en las juntas de estanqueidad que se encuentren en contacto con agua. Para 

evitar este problema se pueden reducir las superficies de contacto entre juntas de estanqueidad y 

agua, o bien la utilización de un dispositivo para compensar las presiones exterior e interior.             

ELDON propone para la compensación de la presión exterior e interior su accesorio PVD

Con los tejadillos ARF/ASST  o el te-

jadillo inclinado AFS podemos proteger la 

junta del contacto con la lluvia.

Condensacion
Debido a la diferencia de temperatura entre la cara interior y la exterior del envolvente se 

produce la condensación y la posterior aparición de agua en la 

parte inferior del armario. La condensación también se puede 

producir en los componentes del interior lo que puede provocar 

la aparición de corrosión o defectos de aislamiento. Para evi-

tar la condensación se puede utilizar pintura anticondensación, 

ventilación o bien resistencias anticondensación.                 

ELDON además de las resistencias de caldeo tradicionales, 

ha introducido una nueva resistencia con ventilador, “EHV”, 

para prevenir la condensación.
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El diseño
Todos los armarios de Eldon están diseñados y desarrollados conforme a las principa-

les normas, regulaciones y legislaciones internacionales. Ante todo, los diseños se realizan 

de forma que puedan beneficiarse de los muchos años de experiencia en Eldon, desarro-

llando armarios seguros y fáciles de utilizar para consegir cumplir con los requerimientos 

del cliente.

Normas
Los armarios Eldon cumplen las actuales normas y especificaciones:

Todos los armarıos
	 EN 60.204 Parte 1	 Equipos eléctricos de las máquinas (puesta a tierra).

	 EN 60.529 / IEC 529	 Grados de protección proporcionado por los armarios

		  (nivel de IP europeo).

	 NEMA 250	 Armarios para equipos eléctricos (norma Americana).

Armarios industriales
	 DIN 41.844 Parte 1-3	 Medidas para subcomponentes de armarios.

	 DIN 43.660	 Llaves para celdas o puertas de armarios

		  de dispositivos eléctricos.

	 DIN 43.656	 Pintura para dispositivos eléctricos de interior.

Armarios para 19” y Datos
	 DIN 41.488 Parte 1	 Construcción para equipos electrónicos,

		  paneles frontales y racks.

	 DIN 41.494 Parte 1	 Construcción para equipos electrónicos,

		  paneles frontales y racks.

	 Parte 3	 Medidas de los componentes.

	 ANSI/EIA-310-C-77	 Paneles de racks y equipos.

El usuario de los armarios deberá respetar otras regulaciones y especificaciones vigentes 

de carácter local.
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La marca CE (Conformidad Europea), 

recientemente introducida puede llegar a 

causar alguna confusión en cuanto a qué 

productos afecta, quién debe aplicarla en 

el marcado y quién lo puede certificar.

El objeto de la siguiente información es 

facilitar una orientación sobre el significado 

legal del marcado CE, instrucciones para 

el uso de esta marca y el procedimiento a 

aplicar para los productos Eldon.

El marcado CE está relacionado con 

una resolución del Consejo de la CE del 

7 de Mayo de 1985 en una nueva con-

cepción en el campo de la armonización 

y normalización para la reducción de 

barreras comerciales técnicas dentro de 

la CE (y ahora también dentro del Area 

Económica Europea). Combina también 

la armonización de las regulaciones na-

cionales normas técnicas con mutua 

aceptación de las pruebas y resultados 

certificados. El nuevo concepto para la 

armonización técnica está basado en 

cuatro principios:

El marcado CE indica que un producto 

cumple con los requerimientos definidos en 

las correspondientes Directrices de la CE y 

que el suministrador (fabricante, importa-

dor, distribuidor, etc.) ha llevado a cabo los 

procedimientos de conformidad requeridos 

en las Directivas. El marcado CE represen-

ta un pasaporte técnico para la comercia-

lización del producto dentro de la CE y el 

AEE. El marcado CE solo afecta a aquellos 

productos que se encuentran dentro de los 

definidos por las Directivas.

Las Directivas sobre armonización definen los requerimientos 

básicos que debe cumplir un producto antes de su introducción en el 

mercado para que pueda ser distribuido libremente en la comunidad.

Las características técnicas para la fabricación y el marcado 

de los productos que cumplen con los requerimientos básicos 

contenidos en las Directivas están basadas en normas europeas 

por los organismos de normalización europeos.

Si los productos son fabricados de acuerdo a las normas euro-

peas normalizadas, puede darse por asumido que están en con-

formidad con los requerimientos básicos para la protección de la 

salud y seguridad de los consumidores y del medio ambiente.

La aplicación de las normas europeas es voluntario para 

el fabricante y para las correspondientes autoridades y or-

ganismos, pero es legalmente vinculante si el fabricante se 

refiere a tales normas.
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Los armarios Eldon y el marcado CE.

En el momento de impresión de este ca-

tálogo existen tres directivas que afectan a 

los productos Eldon.

1. �Directiva sobre Maquinaria, 

EU 89/393 efectiva el 01/01/1995.

2. �Directiva sobre Interferencia 

Electromagnética EMC, EU 89/336 

efectiva el 01/01/1996.

3. �Directiva sobre Baja Tensión, 

EU 73/23 efectiva 01/01/1997.

Armarios
A pesar de estar basados en la Directiva 

sobre Baja Tensión, EU 73/23, los gobier-

nos de algunos paises europeos consideran 

necesario que todos los productos relacio-

nados, que puedan formar parte de un pro-

ducto final deban cumplir con el marcado 

CE, por lo que Eldon etiqueta interiormente 

todos sus productos con el marcado CE. 

Cuando el armario es equipado formando 

parte de un cuadro eléctrico, maquinaria 

o instalación según la Directiva sobre Baja 

Tensión, el fabricante o instalador deberá 

etiquetar el conjunto del cuadro o instala-

ción con el marcado CE.

Productos eléctricos
Los productos eléctricos que no funcio-

nan por si mismos no pueden ser etiqueta-

dos pero necesitan una declaración de con-

formidad. Todos los productos Eldon están 

bajo estas regulaciones.
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Para ayudar a los ingenieros de diseño a identificar el grado de 

protección proporcionado por un armario, ha sido introducida la nor-

ma EN 60.529 / IEC 529 (Comisión Electrotécnica Internacional). La 

última versión fué emitida el 11/89. Ambas normas coordinadas clasifican hasta que punto un armario 

resiste el ingreso de cuerpos sólidos y agua bajo determinadas pruebas. Después de probar con éxito 

un armario se clasificará con un código precedido de las letras IP (Protección Internacional). A continua-

ción se detalla el grado de protección proporcionado por un armario según la clasificación IP:

IP (International 
Protection)

Primera cifra
(protección contra objetos sólidos, 0-6, o letra X)

Segunda cifra
(protección contra el agua, 0-8, o letra X)

Letra opcional para aplicaciones en condiciones ambientales especiales 
(acordadas entre el usuario y el fabricante, ejemplo tejadillo)

Primera cifra:
Grado de protección
con respecto a personas
y objetos sólidos.

No protegido. 0

Segunda cifra:
Grado de protección contra la entrada perjudicial de agua.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sin
protección

Protegido
contra 
goteo
vertical de
agua

Protegido 
contra go-
teo de agua 
hasta 15º de 
la vertical

Protegido 
contra el 
rociado de 
agua hasta 
60º de la 
vertical

Protegido 
contra el 
rociado en 
todas las 
direcciones.

Protegido
contra 
agua
a presión

Proteción
contra 
golpes
de mar.

Protegido
contra
inmersión

Protegido
contra la
submersión

IP 00

Tiempo de 
prueba
10 mn

IP 01

Tiempo de 
prueba
10 mn

15°

IP 02

Tiempo de 
prueba
10 mn. 
max 200

10l/min
80kN:m2

Tiempo 
de prueba 
10 mn.

10l/min
80kN:m2

Tiempo 
de prueba
1 mn/m2

12.5l/min
30kN:m2

Tiempo de 
prueba
1 mn/m2

100l/min
100kN:m2

Tiempo 
de prueba 
30 mn

Tiempo de 
prueba 
30 mn

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 50 mm. 1

IP 10 IP 11  IP 12 IP 13

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 12 mm. 2

IP 20 IP 21  IP 22  IP 23

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 2,5 mm. 3

IP 30  IP 31  IP 32  IP 33  IP 34

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 1,0 mm. 4

IP 40  IP 41  IP 42  IP 43 IP 44  IP 45  IP46

Protegido contra el polvo. 5  IP 54  IP 55  IP 56

Libre contra el polvo. 6  IP 65  IP 66 IP 67 IP 68
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Actualmente está definido un tercer 

número en la norma UNE-EN50102, 

clasificando entre 0 y 10 la resistencia 

contra el impacto, (Ejemplo IK09). Los 

armarios Eldon tipo AS y CS(S)/CD(S) 

pueden soportar un impacto de 60 Ju-

lios. Las pruebas han sido llevadas a 

cabo según las normas Det Norske Ve-

ritas consistente en un peso de 15 kg. 

dejado caer desde 40 cm sobre una su-

perficie de 70 x 70 mm.

Grado IK IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

Energia (J) - 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

Masa y altura de la 
pieza de golpeo -

0.20 kg 
70mm

0.20 kg 
100mm

0.20 kg 
175mm

0.20 kg 
250mm

0.20 kg 
350mm

0.50 kg 
200mm

0.50 kg 
400mm

1.70 kg 
295mm

5kg 
200mm

5kg 
400mm
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La clasificación americana.

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) es una organización americana 

de fabricantes que promociona activamente normativas sobre caracteristicas de producto en 

aparatos elèctricos.

Actualmente NEMA no prueba los productos, pero establece los criterios sobre prestaciones 

de los armarios en ambientes especificos.

Las normas NEMA describen cada tipo de armario en general y en términos funcionales y 

omite especificamente referirse a detalles constructivos.

En otras palabras, NEMA establece lo que debe hacer un armario y no como fabricarlo. Esto 

también sucede en la norma .EN 60.529 / IEC 529. Los criterios NEMA sobre prestaciones y mé-

todos de prueba son utilizados por Underwriters Laboratories (UL) y Canadian Standards Asso-

ciation (CSA) como guia para investigaci6n y listas sobre armarios para aplicaciones eléctricas. 

Los armarios probados con éxito son autorizados a utilizar etiqueta UL o CSA.

Clasificación NEMA y aproximado nivel equivalente de protec-
ción IP.
TYPE 1 / IP 30

Para uso interior proporcionando protección contra cantidades limitadas de polvo.

TYPE 4 / IP 66
�Para uso interior y exterior proporcionando protección contra el polvo y la lluvia impulsados por el 

viento, salpicadura de agua, agua procedente de manguera y formación de hielo en el exterior.

TYPE 4X / IP 66
�Para uso interior y exterior proporcionando protección contra corrosión, polvo y lluvia im-
pulsados por el viento, salpicadura de agua, agua procedente de manguera y formación de 
hielo en el exterior.

TYPE 12 / IP 55
�Para uso interior proporcionando proteccion contra el polvo, suciedad y vertido de liquidos 
no corrosivos.

TYPE 13 / IP 65
�Para uso interior proporcionando protección contra el polvo, salpicadura de agua, aceite y refrigerantes no 
corrosivos.



Información Técnica

Puesta a tierra de paneles
PE - acero cobreado M6	 1,19 mΩ

PE - acero cobreado M8	 1,06 mΩ

Puesta a tierra del marco
PE - acero cobreado M8 	 0,51 mΩ

Puesta a tierra general
PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M6 (tapa inferior)	 1,64 mΩ

PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M8 (marco abierto)	 1,83 mΩ

PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M10

(marcos combinados)	 0,78 mΩ

Cables para puesta a tierra
ECFA 220, cobre 6 mm2r, terminales M6/M8, longuitud 220 mm	 1,05 mΩ

ECFA 300, cobre 6 mm2, terminales M8, longuitud 300 mm	 1,29 mΩ

NB Para acero inoxidable la resistencia es aproximadamente 3 veces superior que para chapa de acero.

DETALLES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES ENTRE:

Protección Personal
Los armarios Eldon se suministran 

con varios puntos de puesta a tierra. 

Todos los paneles (excepto ciertas ta-

pas de cables) están dotados de per-

nos cobreados o de acero inoxidable. 

El cuerpo de los armarios de fijación 

mural (Multi-Mount®) disponen de dos 

pernos, por lo que uno puede utilizarse 

para protección de puesta a tierra. Los 

armarios de la serie (Multi-Flex®) MCS, 

MCD, MKS, MKD disponen de arandelas de contacto por lo que los puntos para puesta a tierra 

pueden estar situados donde exista un taladro disponible. Para verificar que los puntos de puesta 

a tierra le aseguren la necesaria protección, ELDON ha probado sus productos en un organismo 

independiente TNO en Holanda. Las pruebas han dido efectuadas según EN 60.204 parte 1.

Condiciones de las pruebas: La continuidad en el circuito de protección ha sido verificada in-

yectando una corriente de al menos 10 A. A 50 Hz durante un mínimo de 10 sg. La prueba ha sido 

realizada entre el terminal PT y varios puntos que forman parte del circuito de protección. La resis-

tencia ha sido en todas las ocasines menor que el límite de 100 mOhm descrito en la norma.
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Estas pruebas son una información importante cuando los 

armarios han sido instalados en:

• Barcos.

• Zonas de riesgo de temblores.

• Plantas nucleares.

• Zona militar.

• etc.

Las pruevas han sido llevadas a cabo según la normativa 

para barcos de Det Norske Veritas Clase A.

Información técnica:
Rango de frecuencia	 3-100 Hz.

Amplitud	 50 mm/sg bajo 22 Hz.

Aceleración	 0,7 g sobre 30 Hz.

Incluyendo prueba de impacto de 60 Julios, con un peso de 15 Kg, a una altura de 400 

mm, sobre una superficie de 70 x 70 mm. Los armarios con marca DNV han superado estas 

pruebas, ya que estas han sido realizadas con armarios vacios, se recomienda efectuar otras 

pruebas con los armarios totalmente equipados para la instalación final.

Otras regulaciones o especificaciones de ambito local concernientes a la situación de los 

interruptores eléctricos debe estar especificada para el uso de los armarios.

Según EN 60.439-1

Incluye:

• Sistema de embarrado desde 400 A hasta 4.500 A.

• Unidad de entrada con portafusibles.

• Interruptor principal.

• Sistema de embarrado en el posterior de compartimentos Forma-4.

• Interruptores.

CONJUNTO TIPO VERIFICADO
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Con el objeto de que los armarios puedan soportar 

ambientes que requieran resistencia a la corrosión, rallado 

y envejecimiento, es necesario un proceso de pintura de 

alta calidad.

Con este fin los armarios Eldon son protegidos me-

diante pintura al horno con polvo poliester.El proceso 

electrostático de pìntura en polvo deja la superficie con un 

acabado uniforme incluso en las esquinas. La buena ad-

herencia de la pintura evita que esta se agriete o despren-

da cuando se perfore el material. Este tipo de pintura tiene 

muy buenas caracteristicas quimicas, es resistente a la 

luz solar, no es inflamable y no contiene metales pesados 

como plomo o cadnio. Eldon aplica pintura de poliester en 

polvo texturado, color gris RAL 7035, 7032 en los armarios 

tipo industrial, según DIN 43.656.

Repintado
Los armarios Eldon pueden ser repintados después 

de un desengrasado y lijado suave de la superficie de 

la pintura estándar y de un lavado a fin de quitar los 

restos de suciedad y polvo.Aconsejable es una pintura 

de poliuretano de dos componentes o como alternativa 

se puede aplicar una pintura alcídica normal,

Por ejemplo:

• Pinturas para automóviles.

• Pinturas brillantes tipo DD.

• Pinturas horneables de 1 componente.

• Pinturas brillo, dos componentes (esmaltes acrílicos).

• Pinturas en polvo.

Características de la superficie
Características de una plancha de acero laminado 

en frío pintada en polvo. Color gris RAL 7035.

Espesor de la película aproximadamente 80 μm.
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Características mecánicas:
Adherencia	 BS 3900 E6	 No detectado

Rallado	 BS 3900 E2	 Pasa 4 Kg.

Impacto	 BS 3900 E3	 Pasa 2,0 m/0,5 kg

Doblado	 BS 3900 E1	 Pasa 6 mm.

Corte cruzado	 ISO-2409	 GT 0

Pruebas de corrosión:
Ambiente salino	 ASTM B117	� Sin muestras de corrosión 

después de 200 h.

Humedad	 S3900F2	� Sin apreciar desprendimiento 

depués de 200 h.

Resistencia química:
Estabilidad al calor; Sin amarillear en exposición continua a 130°C o intermitente a 140°C.

Clima acelerado; Menos del 50% de pérdida de brillo, pequeño cambio de color QUV ‘A’ 1.000 

hrs. El acabado de los armarios Eldon es resistente a:

- Disolventes.

- Aceites minerales.

- Lubricantes.

- Emulsiones para mecanizado.

- Acidos débiles y alcalinos.
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Desengrasado, fosfatado y lavado.
Durante este proceso el acero es limpiado y pasivado, para que el producto esté libre de 

corrosión y se consiga una buena adhesion de la pintura al acero.

Secado al horno
Para asegurar que el producto esté completamente seco antes de comenzar el proceso de 

pintura es secado a 100° C.

Acabado en polvo texturado.
La capa de polvo es aplicada electrostáticamente. Toda la superficie interior y exterior que-

da cubierta, asegurando alta resistencia mecánica, muy buena protección contra la corrosión, 

resiste a agentes químicos y a variaciones de temperatura y climáticas. La capa de polvo pue-

de ser facilmente repintado y esta de metales pesados, cromo y silicio.

Proceso de pintura
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La mayoria de los productos ELDON tienen certificados y aprobaciones internacionales. 

ELDON es una compania lider en este campo con al menos nueve certificados y aproba-

ciones diferentes. Cada armario fabricado lleva dentro una etiqueta.

Esta etiqueta contiene toda la información relevante como la referencia del producto, 

indice de protección, fecha de producción y los logos de organismos que han verificado 

los productos ELDON.

Underwriters Laboratories 
USA

Canadian Standards 
Association Canada

KEMA Holanda

Verband Deutscher 
Elektrotechniker Alemania

TUV Product Service 
Alemania

Para asegurar la calidad de nues-

tros productos en todo el mundo, ELDON 

ha decidido certificar sus empresas con 

el nivel de Garantía de Calidad mas alto, el 

sistema de gestión de calidad ISO 9000:2000. 

La aceptatión internacional de esta norma, 

asegura al cliente que los productos son su-

ministrados de acuerdo con sus espectativas y 

en el caso de producirse algún problema, será 

resuelto con eficiencia. La gestión de calidad 

comienza al principio. Incluso antes de que el 

producto se encuentre en el tablero de dibujo, 

un comité interno investiga que se espera del 

nuevo producto. Desde el tablero de dibujo 

hasta que el producto sale al mercado e inclu-

so en el taller de nuestro cliente el sistema de 

calidad hará su trabajo.

 Los productos son probados para asegu-

rar que cumplen las normas requeridas por el 

mercado. Entre otras pruebas, resistencia a 

la corroción, nivel de protección, resistencia 

a la vibración o requerimientos especiales del 

cliente. Para cumplir todo esto los productos 

son certificados por organismos independien-

tes para conseguir el mas alto nivel de acepta-

ción en todo el mundo.

Germanischer Lloyd Alemania

Lloyd’s Register of Shipping 
Reino Unido

Det Norske Veritas Noruega

Union Technique de l’Électricité 
Francia

TNO Holanda

trabaja con los siguientes organismos:

CERTIFICACIÓN ISO 9000:2000
Calidad sin limites.
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Oficina Comercial de Eldon

Visite nuestra web www.eldon.es

Eldon HQ

P° de la Finca, 1 Edificio 13
Madrid 28223 
Spain
Tel: +34 91 799 71 35
Fax: +34 799 52 33
eldon.HQ@eldon.com 
www.eldon.com

Eldon España S.A.U.

Ctra. de Fuensanta, KM 1.2
Polígono Industrial
E-23600 Martos (Jaén)
Spain
Tel: +34 95 355 10 00
Fax: +34 95 355 15 39
eldon.es@eldon.com
www.eldon.es

Eldon AB

Egnahemsgatan 39
S-571 83 NÄSSJÖ
Sweden
Tel: +46 (0)10 555 95 00
Fax: +46 (0)10 555 95 90
eldon.se@eldon.com 
www.eldon.se

Eldon Denmark

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel  +45 702 769 60
Fax  +45 702 769 20
eldon.dk@eldon.com
www.eldon.com/dk

Eldon Electric Limited

Rother Way
Hellaby Industrial Estate
Rotherham
S66 8QN
United Kingdom
Tel: +44 1709 701234
Fax: +44 1709701209
eldon.uk@eldon.com
www.eldon.com/uk

SC Eldon SRL
Calle Bruxelles no. 4
Industrial Park Graells & Llonch Prejmer
057165 Prejmer, Brasov
Romania
Tel +40 268 308 200
eldon.ro@eldon.com
www.eldon.com

Eldon N.V.

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel: +31 512 58 01 23
Fax: +31 512 51 71 17
eldon.nl@eldon.com
www.eldon.nl

Eldon International S.A.

Tollaan 103 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
Belgium
Tel: +32/2-3891610
Fax: +32/2-3850329
eldon.be@eldon.com
www.eldon.be

Eldon GmbH

Rhönstraße 2a
D-64572 Büttelborn 
Germany
Tel: +49/6152-98155
Fax: +49/6152-51158
eldon.de@eldon.com
www.eldon.de

Eldon A/S

Skårersletta 50 
Postboks 41 
N-1471 Lørenskog 
Norway
Tel: +47/67-972500
Fax: +47/67-906096
eldon.no@eldon.com
www.eldon.no

Eldon Export Department

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel: +31 512 58 01 23
Fax: +31 512 51 71 17
eldon.export@eldon.com
www.eldon.com

Eldon CS Pvt. Limited

iA 1/ 285/1 GIDC, Umbergoan 
Dist. Valsad, Gujarat 
India
Pin: 396171
India
Tel +91 92 12 74 72 39
sales.india@eldon.com
www.eldon.com/in



Eldon Agentes

Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web!

Racklatina S.A.

Avenida Gaona 2682
Villa Zapiola Moreno
Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 4656-3231
Fax: +54 11 4656-3231
www.racklatina.com.ar

NHP EEP Pty Ltd

P.O. Box 199
43-67 River Street
AU-Victoria 3121
Richmond
Australia
Tel:+61/3-9429 2999
Fax:+61/3-9429 1075
product@nhp.com.au
www.nhp.com.au

RIM Technology

12A “Produba” Str. Floor 7
Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 391 06 66
Fax +359 2 931 38 39
www.rim-bg.com

Ralston Metal Products Ltd

92 Ferguson Street
P.O. Box 608
Guelph, Ontario
Canada
Tel:+1/519-836 2968
Fax:+1/519-836 9763
service@ralstonmetal.com

Mantox

P.O. Box 27626
2431 Engomi
Nicosia
Cyprus
Tel: 00357 22 774910
Fax: 00357 22 774911
mantox_eng@globalsoftmail.com

3M&A Electrical Supplies

7, Monieb Towers
El-Bahr El-Azam St.
Giza Cairo
Egypt
Tel: 202 33754846
Fax: 202 33753505

Kontram OY

P.O. Box 88
Olarinluoma 12FIN-02201 Espoo
Finland
Tel:+358/9-8866 4500
Fax:+358/9-8866 4599
kontram@kontram.fi
www.kontram.fi

Electro-Rhône Groupe ETN

62, rue Paul et Marc Barbezat
69150 Decines
France
Tel:+33/(0)4-37 42 30 30
Fax:+33/(0)4-37 42 30 31
electrorhone@etn.fr
www.etn.fr

Sani Hellas Ltd

Praxitelous 9
G-105 62 Athens
Greece
Tel:+30/210-3236627
Fax:+30/210-3247709
fin@otenet.gr
www.sanihellas.gr

Charter Queen Ltd

Unit 3804-05, 38F
Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wanchai
Hong Kong
Tel:+852/25377788
Fax:+852/25379188
charterqueen@charterqueen.com
www.charterqueen.com

Reykjafell Ltd.

Skipholti 35
125 Reykjavik
Iceland
Tel: +354 588 6010
Fax: +354 588 6088

www.reykjafell.is

MCC Controls

6/7 Robinhood Business Park
Dublin 22
Ireland
Tel: +353 1 450 6 450
Fax: +353 1 450 6 104
e-mail: j.mccarthy@mcc-controls.com
j.mccarthy@mcc-controls.com
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Visite nuestra web www.eldon.es

Horizons Engineering Switchgear 

Manufacturing Co
P.O. Box 330521
Z.C. 11133 Amman
Jordan
Tel:+9626/55-13849
Fax:+9626/55-31848
horizons@go.com.jo

Rafic Gazzaoui & Co

Spineys Area
Samil Ibrahim Bldg.
Ramlet El Bayda, C.R. 2812
Beirut
Lebanon
Tel:+961/1-854889
Fax:+961/1-854882
import@gazzaoui.com.
lbwww.gazzaoui.com

NHP EEP (NZ) Pty Ltd

7 Lockhart Place
Mt Wellington
1006 NZ Auckland
New Zealand
Tel:+64/9-276 1967
Fax:+64/9-276 1992
sales@nhp-nz.com
www.nhp.com.au

ATI Systems

P.O. Box 1299
Vanderbijlpark 1911
South-Africa
Tel:+27/16-9862267
Fax:+27/16-9862278
technical@atisystems.co.za

Swibox AG

Werkstrasse, 1
8362 Balterswil
Switzerland
+41/71-92952 42
+41/71-92952 49
info@swibox.ch
www.swibox.ch

M/S Ohod Trading Establishment

P.O. Box 6792
21452 Jeddah
United Kingdom of Saudi Arabia
+966/2-6609947
+966/2-6608391
ohod@arab.net.sa

Inpred

Perevedenovsky Lane, 21/9
105082 Moscow
Russia
Tel: +7 495 629 42 40
Fax: +7 495 632 13 34
www.inpred.ru

CEM Srl

Strada Statale 467 n.113
42013
Casalgrande (RE)
Italy
Tel: +39 0522 84 69 85
Fax: +39 0522 84 04 36
www.cemsrl.it

SME Electric

No. 52, Jalan Puteri 5/5
Bandar Puteri Puchong
4100 Puching
Selangor
Malaysia
Tel: +603 8062 8211
Fax: +603 8062 8212
www.sme-electric.com

AMMY

Av. Recoleta 4422
Huechuraba, Santiago
Chile
Tel: (56 2) 625 03 03- Anexo 10/20
ventas@ammy.cl
www.ammy.cl

Osmin Vargas S.A.

P.O. Box 267-1100
Guachipelín de Escazú
San José
Costa Rica
Tel: +506 2215 3026
info@osminvargas.com
www.osminvargas.com
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A
Abrazaderas de montaje, VBK  230
AC, Chasis modular  24
ACA/ACB, Panel de aluminio ciego  29,  420
Accesorios de ventilación., UAV  197
Accionamiento, LSI  72
Accionamientos, SLSI  167
Acoplamiento acodado SL, SAEC  406
Acoplamiento SL, SAC  406
ADA/ADAB, Puerta de aluminio con cristal  29,  420
ADAMK/ADABMK, Kits para montaje  29,  420
Adaptador para sistema Lütze, CLS  92
Adaptadores para cierres, LSSI  72,  167,  324
ADC, Puerta de cristal transparente  27
ADCS, Puerta de cristal transparente  137
ADI, Puertas interiores  24
ADIS, Puertas interiores  136
ADO, Retenedor de puerta  28
ADP, Puerta Plena  26
ADPS, Puerta Plena  136
ADR, Armarios de fijación mural de acero inoxidable con
doble puerta.  134
ADS, Puerta de cristal tintado  27
ADSW, Interruptor de puerta para el armario Multi-Mount.  28
ADT, Puerta transparente  26
AF, Tapa para salida de cables estándar  32
AFA, Tapas con adaptador  33
AFG, Tapa de ventilación con mosquitera  33
AFK, Tapa con semitroqueles  32
AFR, Tapas con rejillas  33
AFS, Armarios de fijación mural, inoxidables de una sola
puerta con tejadillo integrado.  136
AFV, Tapa de ventilación con filtro  33
AG, Junta para salida de cables  32
AGC, Juntas para ensamblaje  32
AL, Cáncamos de izado  30
ALC, Carcasa del cierre  30
ALI, Insertos  30
ALL, Cierres  30
ALLS, Cierre DIN 3 mm de acero inoxidable  137
ALT, Manecillas  31
Altura útil, DPC/DPCV  87,  232
AMG SS, Kit de ajuste en profundidad  135
AMG, Kit de ajuste en profundidad  23
AMI SS, Placa de montaje aislante.  133
AMI, Placa de montaje aislante.  22
AMP SS, Placa de montaje  133
AMP, Placa de montaje  22
AMT, Placa de montaje Telequick  23,  78,  134
AMTE, Tuercas elevadoras  23,  134
Arandela especial para fijación de barras horizontales.,
MSBC P&D  241
Arandela especial para fijación posterior de barras verticales,
MSBF P&D  241
Arandela para conexión de barras., MSBH P&D  241
Arandelas de plástico, PW  341
ARF, Tejadillo  30
Armario combinable, puerta doble, MCD  45
Armario combinable, puerta simple o doble, MCSE/MCDE  206
Armario combinable, puerta simple, MCS  42
Armario compacto, puerta doble, MKD  51
Armario compacto, puerta simple, MKS  48
Armario industrial para PC, MCM  57
Armario mural, panel para combinar con armarios MAS y
MAD, MAP  18
Armario mural, puerta doble, MAD  16
Armario para Centro de Control de Motores, MKSL  224
Armario Uniplast, versión Compacta., UCP/UCPT  186
Armario Uniplast, versión Modular, UDP/UDPT  192
Armarios autoportantes inoxidable compacto con doble
puerta., KDS  148
Armarios autoportantes, CDS  152
Armarios autoportantes, KSS  146
Armarios combinables con parte trasera y puerta transpar-
ente., EBP  282
Armarios de fijación mural de acero inoxidable con doble
puerta., ADR  134
Armarios de fijación mural de acero inoxidable y una sola
puerta., ASR  132

Armarios de fijación mural, inoxidables de una sola puerta
con tejadillo integrado., AFS  136
Armarios inoxidables autoportantes combinables con una
puerta., CSS  150
Armarios murales de puerta simple y doble., MASE/MADE  204
Armarios murales de puerta simple., MAS  12
Armarios murales ElBox, EBF  278
Armarios para Centro de Control de Motores, MCSL  224
Asidero, OICH  403
ASR, Armarios de fijación mural de acero inoxidable y una
sola puerta.  132
ASST, Tejadillo para intemperie  132,  155
AVB, Perfiles de montaje vertical  24
AVP, Perfiles de 19"  24
AW, Soportes para fijación mural  22,  258
AWS SS, Soportes para fijación mural  135
Ayuda para el montaje 19", PAMH  352

B 
Bandeja fija, EVS  286
Bandeja para 19" / 24", VSF  331
Bandeja para cables, CTN  340
Bandeja para cables, DCT  340
Bandeja para monitor, SHM  90
Bandeja para soporte de interruptores de corte al aire (ACB),
MSCC P&D  243
Bandeja soporte del equipo para 19", 3 U., MTR  331
Bandeja telécopica para pantalla TFT 17", EDRM  343
Bandeja telescópica de 1 U para 19" / 24", VTS  332
Bandeja telescópica HD, SHTH  91,  365
Bandeja telescópica ventilada, SHT  91,  365
Bandeja ventilada, SHC  91,  365
Bandeja ventilada, SHC P&D  226
Barra de alto esfuerzo, CBU  79
Barra de división en profundidad, VBD  230
Barra de soporte transversal para marco giratorio, SFB  99
Barra de tierra, NS  333
Barra divisora vertical, VB  86,  230
Barra divisoria vertical, MTD  117,  182
Barra fijación cables, CABP  80,  211
Barra inferior fijación cables, CAB  80
Barras de montaje interior puerta, DCP  69
Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial
SF, SFBP  102
Barras portadoras, CB  79
Barras portadoras, CBN  162
Base DIN de Poliéster, UMPS  196
Base o unión a pared SL, SABW  405
Bases, PFF  25
BDP, Tapa superior  114
BDPS, Tapas superiores  115,  180
BDR, Carril DIN  258
BFP, Bote de pintura  419
BFT, Pintura (acrílica)  352
BG, Sellado para entrada cables y junta placa inferior  80,  164,  
361
BGE, Junta EMC para placa inferior y salida de cables.  211
Bisagra de 180° para marco giratorio, SFH  99
Bisagras a 180°, DHN  67,  358
Bisagras de 180º, SGJS  158
Bisagras, DSHI  263,  265,  268
Bisagras, HHI  261,  262
Bisagras, ILH  260
Bisagras, MMH  28
Bisagras, OHI  267,  271
Bisagras, STBH  258
Bisagras, UHS  190
BMP, Placa de montaje  258
Bombillas LED, SL-LED  416
Bombillas, SL-L  416
Bombines, LSSU  199
Bote de pintura, BFP  419
BPS, Silenciador Vortex  382
BPT, Kit de termostato Vortex  382
Brazo giratorio SL, SA SL  404
Bridas para cables, SCW  340
BTN, Data Rack Abierto  290
BTNB, Soportes para fijación mural  291
BTNP, Zócalo  291
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C 
CAB, Barra inferior fijación cables  80
Cable de conexión, LTP  414
Cable para luminaria manual, LTHC  411
Cable para puesta a tierra, ECFA  93,  164,  228,  334
Cable PC, EDSC  345
Cables de alimentación, CLF  414
Cables de alimentación, CLFO  414
Cables para conexión, CLM  414
Cables para conexión, CLMO  414
CABP, Barra fijación cables  80,  211
CAC, Grapas para cables  80
Caja de 19" para cableado de fibra óptica , cajón con conjun-
to de empalmes, PAF  349
Caja de acero inoxidable para bornas, ILS  260
Caja de acero para bornas, STB  258
Caja de aluminio, HALP  261
Caja de bornas en ABS, DABP  263
Caja de poliéster., MGRP  262
Caja de salida de cables., MSCE P&D  249,  251
Caja en policarbonato para fabricantes de maquinaria, DPCP  268
Caja grande en ABS, OABP  266
Caja grande en Policarbonato, OPCP  269
Caja para distribución de potencia, PWB  334
Cajón para teclado, DKB  332
Cáncamos de elevación., LE P&D  227
Cáncamos de izado, AL  30
Cáncamos, LE  85,  165
Cápsula de compensación de presión, PVD  398
Carcasa del cierre, ALC  30
Carril de soporte de cables para El-Box, ECS  285
Carril DIN, BDR  258
Carril DIN, DR  263,  268
Carril DIN, DR2  264
Carril DIN, DR3  266,  270
Carril DIN, IDR  260
CB, Barras portadoras  79
CBN, Barras portadoras  162
CBP P&D, Tapa inferior plena  242
CBPB, Tapa inferior con cepillo de cables.  356
CBPE, Tapa inferior EMC  211
CBU, Barra de alto esfuerzo  79
CCB, Soporte de fijación mural  85
CCCT, Funda para cables  340
CCE, Kit de unión externo  62,  225
CCEH P&D, Soportes de unión externos reducidos  225
CCI, Kit de unión interno  62
CCJ, Kit de unión interna  71,  210
CCM, Kit de unión en esquinas  62
CCR, Tapa superior estándar  81
CCRK, Kit de montaje en techo  81
CDH, Divisor horizontal  87,  231
CDHK, Divisor horizontal  231
CDHK, Divisor horizontal para MKSL  87
CDPZ, Placa de Montaje  179
CDS, Armarios autoportantes  152
CDV, Divisor vertical  86,  230
CFR, Tapa superior para ventiladores  82,  362
CGPT, Guía de cables  351
CGSV, Guía de cables  351
CGSV-S, Guía de cables  315
Chasis modular, AC  24
CHS, Tornillos Phillips  341
CIB, Soportes fijación perfiles de 19"  94,  356
CIC, Soportes para fijación de ángulos de montaje en altura
parcial (19' ' )  95,  357
CID, Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19")  94,  357
Cierre de varillas armarios, EDEL  320
Cierre de varillas para Multiflex, LSES/LSED  67
Cierre DIN 3 mm de acero inoxidable, ALLS  137
Cierre para paneles laterales, DSL  318
Cierres, ALL  30
Cierres, PLC  31
Cinta indicadora para perfiles de 19", TIH  315
Cinta métrica mm/pulg, EDTM  352
CIP, Perfiles 19"  94,  356
CIPD, Perfiles de montaje (19")  94,  356
CIPP, Perfiles 19" de altura parcial  95,  357

CIT, Herramienta para insertar tuercas enjauladas  341
CIWR, Reductores de ancho 19"  95,  357
CJD, Kit para combinar en profundidad  63
CJDS, Kit para combinar en esquina  63
CLF, Cables de alimentación  414
CLFO, Cables de alimentación  414
CLM, Cables para conexión  414
CLMO, Cables para conexión  414
CLPF P&D, Perfil de montaje  235
CLPF, Perfil de montaje  77
CLPK, Perfil de fijación rápida  77,  235
CLS, Adaptador para sistema Lütze  92
CMB, Perfil de montaje lateral  85
CN, Tuercas enjauladas  341
CNC, Tornillos autorroscantes Torx  79
CNK, Tornillos avellanados Torx  61,  225
CNM, Tuercas enjauladas  79,  160,  229,  419
CNN, Tuercas enjauladas  61,  225
CNS, Tornillos para tuerca enjaulada  79,  229,  419
CNT, Tornillos autorroscantes  79,  229,  419
Codo giratorio SL, SAAE  407
Codo reforzado SL, SARE  406
Codo SL, SAE  406
COF, Conectores hembra  415
COM, Conectores macho  415
Compartimiento para conexión enchufable "plug-in".,
MSCP P&D  250
Compartimiento y puerta lateral., DSR  92
CON, Tubo flexible  70
Conectores 122º, OIPC  403
Conectores hembra, COF  415
Conectores individuales, Test Screen  349
Conectores macho, COM  415
Conexión para puesta a tierra, ECF  93
Conexiones de puesta a tierra para paneles, ECP  228
Conexiones para trenzas y cables de puesta a tierra, ECP  93
CONH, Soporte para tubo  70
CONU, Tubo flexible  70
CP, Perfiles de montaje  418
CRB, Tapa ventilada superior para cables  81,  361
CRG, Panel superior con paso de cables  81,  362
CRP, Panel Posterior  360
CRPK, Kit de montaje para panel posterior  360
CSS, Armarios inoxidables autoportantes combinables con
una puerta.  150
CTC, Grapas para bandeja de cables  340
CTN, Bandeja para cables  340
Cubierta de esquina, PFC  65
Cubierta de la maneta de cierre, LSC  72,  358
Cubierta del cierre, LSC  72
Cuvierta de protección., EFCS  132,  155
CVB P&D, Tapa inferior ventilada  242
CVB, Tapa inferior ventilada  65,  210,  361
CVK, Kit de elevación techo  83,  228
CVR P&D, Techo con ventilación  228
CVR, Techo con ventilación  82,  362
CVRE, Techo con ventilación EMI  210

D 
D P&D, Puerta ciega de acero  229
D, Puerta ciega de acero  66
DABP, Caja de bornas en ABS  263
Data Rack Abierto, BTN  290
DCP, Barras de montaje interior puerta  69
DCT, Bandeja para cables  340
DDK, Pupitre para planos  70,  165
DEK, Kit de puesta a tierra central  324,  333
DEP, Puerta ciega de acero  284
DFC, Tapa de cierre  82,  327,  362
DFL, Soportes para fijación mural  263,  268
DFN, Ventilador  82,  327,  362
DFN61, Kit de cableado  83,  327
DGC P&D, Puerta transparente  229
DGC, Puerta transparente  66,  358
DGCE, Puerta transparente(61%)  208
DGCS, Puerta transparente  157
DGS, Puerta acristalada  67
DHN, Bisagras a 180°  67,  358
DI, Puerta interior  68
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Dispositivo de compensación de presión W. Goretex,
EDA(S)  399
Dispositivo de levantamiento, LC  85,  159,  227
Divisor horizontal para MKSL, CDHK  87
Divisor horizontal, CDH  87,  231
Divisor horizontal, CDHK  231
Divisor vertical, CDV  86,  230
DKB, Cajón para teclado  332
DMK, Kit de montaje puerta  67,  229,  358
DMP, Placa de montaje  263,  268
DNB, Soportes para montaje de perfiles de 19"  116,  163,  182
DND, Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19"  116,  
163,  181
DNN, Perfiles de montaje (19")  116,  163,  180
Doble puerta transparente con maneta giratoria, EDGL-D  
323
DP, Puerta parcial  88,  233
DPA, Puerta para zona de cables  89,  232
DPB, Panel frontal vertical  89,  231
DPC, Panel superior e inferior  87,  232
DPC/DPCV, Altura útil  87,  232
DPCP, Caja en policarbonato para fabricantes de maquinaria  268
DPCV, Panel superior e inferior ventilados  87,  232
DPK, Panel abatible para teclado  90
DPM, Puerta transparente para monitor  90
DPP, Panel parcial  88,  233
DR, Carril DIN  263,  268
DR2, Carril DIN  264
DR3, Carril DIN  266,  270
DRA, Portadocumentos  70,  164,  419
DRB, Porta planos  70,  164
DS, Puerta lateral  68
DSB, Kit de accesorios de puerta  158
DSHI, Bisagras  263,  265,  268
DSL, Cierre para paneles laterales  318
DSR, Compartimiento y puerta lateral.  92
DSS, Puerta ciega de acero  157
DSTP, Tope de puerta  69
DSW, Interruptor de puerta  69,  413
DSWC, Terminales del interruptor de puerta  414
DTF, Puerta con unidad de refrigeración  73
DTI, Unidades de refrigeración. Montaje lateral  372
DTS, Unidades de refrigeración. Montaje lateral y en puerta  370
DTS(O), Unidades de refrigeración para intemperie. Mon-
taje lateral y en puerta  375
DW, Rueda posicionadora  69
DWP, Tapón de desagüe  399

E 
EBF, Armarios murales ElBox  278
EBG, ElBox, armarios murales  280
EBP, Armarios combinables con parte trasera y puerta trans-
parente.  282
EBR, Parte posterior  286
ECBS, Soporte de embarrado compacto.  237
ECF, Conexión para puesta a tierra  93
ECFA, Cable para puesta a tierra  93,  164,  228,  334
ECFE P&D, Trenza para tierra  228
ECFE, Trenza para tierra  93,  211
ECFP, Puesta a tierra central  93
ECH(T), Resistencia compacta  392
ECP, Conexiones de puesta a tierra para paneles  228
ECP, Conexiones para trenzas y cables de puesta a tierra  93
ECS, Carril de soporte de cables para El-Box  285
EDA(S), Dispositivo de compensación de presión W. Gore-
tex  399
EDAG, Guías de aire  316
EDBB, Soportes para tapa inferior  328
EDBC, Entrada de cables inferior  328
EDBP, Tapa inferior  328
EDBP-V, Tapa inferior ventilada (44%)  329
EDCH, Perfiles para profundidad/sostenedores de cable  314
EDDR, Kit divisor de altura para múltiples secciones.  320
EDEL, Cierre de varillas armarios  320
EDFC, Tapa superior para cables y ventiladores.  325
EDFD, Puerta ciega de acero empotrada con cerraduras.  319
EDFG, Puertas de cristal empotrada con cerradura de seguri-
dad  319
EDFP, Tapa superior para ventiladores  326

EDFV, Puerta completamente ventilada (80,3%) con cerra-
dura de seguridad  

320
EDGA, Puertas transparentes de aluminio con cierre de man-
ecilla giratoria.  322
EDGD, Puerta envolvente con maneta giratoria  322
EDGL, Puerta envolvente transparente con cierre de man-
ecilla giratoria  321
EDGL-D, Doble puerta transparente con maneta giratoria  323
EDGN, Puerta transparente ventilada con manecilla giratoria
y marco de 19".  321
EDIF, Interfaz  345
EDLF, Pies Niveladores  330
EDPL, Paneles laterales o posterior ciegos de acero  318
EDPV-D, Puerta doble ventiladas(80,3%) con maneta giratoria  
323
EDR, ElRack, racks autoportante  299
EDRM, Bandeja telécopica para pantalla TFT 17"  343
EDRP, Panel Posterior Pleno  318
EDSC, Cable PC  345
EDSV, Tapas inferiores partidas ventiladas (44%)  329
EDSW, Interruptor de puerta  324,  339
EDTC, Entrada de cables superior  326
EDTF, Tapa completa superior  325
EDTM, Cinta métrica mm/pulg  352
EDTP, Tapa parcial superior  326
EDTS, Espaciadores para tejadillo  325
EDVR, Tejadillos ventilados  326
EDWB, Soportes de montaje para cargas pesadas  314
EF, Ventilador con filtro con alto flujo de aire  385
EFAE, Filtro para protección EMC  388
EFAP, Filtros de salida para intemperie  387
EFCS, Cuvierta de protección.  132,  155
EFM, Recambio para filtro  388
EGC, Resistencia compacta ventilada.  390
EGG, Escobilla de cables  285,  316,  361
EGP, Tapa sólida para ElBox  284
EGPV, Tapa con dos ventiladores para ElBox  284
ElBox, armarios murales, EBG  280
ELC, Perfiles de 19" para ElBox  285
ELF, Pies elevadores ElBox  286
ElRack, Autoportante de Esquina, EMR  310
ElRack, rack autoportante para datos, EPD  304
ElRack, Rack Autoportante para Servidores, ESR  306
ElRack, rack autoportante para telecomunicaciones, ERT  312
ElRack, Rack Autoportante Premontado, ER  308
ElRack, Rack autoportante, EPR  302
ElRack, racks autoportante, EDR  299
Embarrado vertical "plug-in", MSBS P&D  241
Embellecedores, OCP  267,  270
EMC, Fitros de salida con protección electromagnética  212
EMR, ElRack, Autoportante de Esquina  310
Entrada de cables inferior, EDBC  328
Entrada de cables superior, EDTC  326
EPD, ElRack, rack autoportante para datos  304
EPR, ElRack, Rack autoportante  302
ER, ElRack, Rack Autoportante Premontado  308
ERT, ElRack, rack autoportante para telecomunicaciones  312
ESCG, Puesta a tierra independiente para sistema y chasis  334
Escobilla de cables, EGG  285,  316,  361
Espaciadores para tejadillo, EDTS  325
ESR, ElRack, Rack Autoportante para Servidores  306
ETF300, Termostato/Higrostato electrónico  397
ETR201, Termostato  327
ETRE, Soporte de fijación para termostato  285
EUBS, Soporte de embarrado universal  237
EVS, Bandeja fija  286
EWK, Tornillos de montaje en pared  284

F 
FFC, Perfiles Embellecedores  95,  360
Filtro para protección EMC, EFAE  388
Filtros de salida para intemperie, EFAP  387
Fitros de salida con protección electromagnética, EMC  212
Frontal y posterior del zócalo, P  25
Funda para cables, CCCT  340
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G 
GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de montaje  235
GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de montaje CLPF  77,  418
GMP, Placa de montaje MGRP  262
Grapas para bandeja de cables, CTC  340
Grapas para cables, CAC  80
Guía de cables, CGPT  351
Guía de cables, CGSV  351
Guía de cables, CGSV-S  315
Guía de fricción., L  331
Guías de aire, EDAG  316

H 
HALP, Caja de aluminio  261
Herramienta para insertar tuercas enjauladas, CIT  341
HHI, Bisagras  261,  262
HMP, Placa de Montaje HALP  261
HN, Tiradores  90
HP, Perfiles en altura  78
HPCM, Unidad de distribución para 19"  337
HPCS, Unidad de distribución para 19"  337
HPDS, Unidad de distribución para 19"  335
HPDS-A, Unidades de distribución para 19" con amperímet-
ro digital  317,  335
HPMR, Unidad de distribución para 19"  338
HPSR, Unidad de distribución para 19"  338

I 
IDR, Carril DIN  260
ILH, Bisagras  260
ILS, Caja de acero inoxidable para bornas  260
ILSB, Soportes de fijación mural de acero inoxidable  260
IMP, Placa de montaje  260
Inserto adaptador tapa, OTS  267,  271
Insertos, ALI  30
Intercambiadores de calor aire/agua, PWD  380
Interfaz, EDIF  345
Interruptor de puerta para el armario Multi-Mount., ADSW  28
Interruptor de puerta, DSW  69,  413
Interruptor de puerta, EDSW  324,  339
Interruptor de puerta, TLCS01  339,  413

J 
Juego de tuercas de resorte, OISN  403
Junta de pared con salida vertical para SL, SAWJV  407
Junta EMC para placa inferior y salida de cables., BGE  211
Junta para apantallamiento EMC, SPDEG  71,  209
Junta para placa de separación, SPDG  71
Junta para salida de cables, AG  32
Junta para soporte tubular, SL-TG  417
Junta SL intermedia, SAIJ  407
Junta, SL-MG  418
Juntas para ensamblaje, AGC  32

K 
KDS, Armarios autoportantes inoxidable compacto con
doble puerta.  148
Kit de accesorios de puerta, DSB  158
Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje, OEL  267,  
270
Kit de ajuste en profundidad, AMG  23
Kit de ajuste en profundidad, AMG SS  135
Kit de ajuste en profundidad, MPGDA  116,  181
Kit de ajuste en profundidad, UCD  189
Kit de ajuste en profundidad., UPD  195
Kit de cableado, DFN61  83,  327
Kit de elevación techo, CVK  83,  228
Kit de elevación, MCUK  85,  227
Kit de extensión en profundidad., UDE  198
Kit de fijación rápida, PQF  397
Kit de montaje en poste, UPM  197
Kit de montaje en techo, CCRK  81

Kit de montaje para panel posterior, CRPK  360
Kit de montaje puerta, DMK  67,  229,  358
Kit de montaje, MJNC  159
Kit de montaje, SL-BG  417
Kit de puesta a tierra central, DEK  324,  333
Kit de regulador de aire, PLFR  382
Kit de soportes universales para MCCBs, MPV  235
Kit de termostato Vortex, BPT  382
Kit de unión en esquinas, CCM  62
Kit de unión externo, CCE  62,  225
Kit de unión interna, CCJ  71,  210
Kit de unión interno, CCI  62
Kit de unión., UCK  198
Kit divisor de altura para múltiples secciones., EDDR  320
Kit para caja de cableado, PAFS  349
Kit para combinar en esquina, CJDS  63
Kit para combinar en profundidad, CJD  63
Kits para montaje, ADAMK/ADABMK  29,  420
KMB, Perfiles de montaje verticales  161
KMB/MPC, Perfiles de montaje verticales  117,  182
KSS, Armarios autoportantes  146

L 
L, Guía de fricción.  331
Laterales para el zócalo., PSE  330
LC, Dispositivo de levantamiento  85,  159,  227
LCR, Ruedas  65,  330,  364
LE P&D, Cáncamos de elevación.  227
LE, Cáncamos  85,  165
LF, Pies niveladores  65,  165,  364
Llaves, LSK  31,  73,  166
Llaves, LSMK  31,  72,  167
LPS, Toma de corriente  415
LS, Manecillas  166
LS, Manecillas giratorias  166
LS, Tapas frontales  165
LSC, Cubierta de la maneta de cierre  72,  358
LSC, Cubierta del cierre  72
LSES/LSED, Cierre de varillas para Multiflex  67
LSI, Accionamiento  72
LSK, Llaves  31,  73,  166
LSMK, Llaves  31,  72,  167
LSSI, Adaptadores para cierres  72,  167,  324
LSSU, Bombines  199
LST, Manecilla en T  73
LTC, Luminaria para armarios  410
LTCF, Luminaria para armarios  410
LTH, Luminaria doble  410
LTHC, Cable para luminaria manual  411
LTHM, Luminaria doble con sensor de movimiento  411
LTL, Luminaria para armario  411
LTLI, Luminaria para armario sin arrancador  411
LTP, Cable de conexión  414
Luminaria de diseño compacto, TLC  286,  317,  339,  412
Luminaria de diseño compacto, TLCL  413
Luminaria doble con sensor de movimiento, LTHM  411
Luminaria doble, LTH  410
Luminaria para armario sin arrancador, LTLI  411
Luminaria para armario, LTL  411
Luminaria para armarios, LTC  410
Luminaria para armarios, LTCF  410
Luminaria para pequeños armarios, TL  412

M 
MAD, Armario mural, puerta doble  16
MAM, Sistema modular de montaje mural  20
Manecilla en T, LST  73
Manecillas giratorias, LS  166
Manecillas, ALT  31
Manecillas, LS  166
Manecillas, UDH C  189
Manecillas, UDH M  199
MAP, Armario mural, panel para combinar con armarios
MAS y MAD  18
Marco abierto para cableado, WCF  292
Marco de adaptación para base DIN., UAF  196
Marco de extensión de policarbonato, OPCP-EE  266,  269
Marco de montaje de zócalo/suelo, UPP  197
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Marco de montaje, UMF  190
Marco giratorio de altura parcial., SFCP  101
Marco giratorio montado lateralmente, SFS  96
Marco giratorio parcial con barras de soporte transversales, SFBP  
102
Marco para tapas individuales, UFCP I  191
Marco superior de cableado, MCU  84
Marco superior de cableado, MCU P&D  226
MAS, Armarios murales de puerta simple.  12
MASE/MADE, Armarios murales de puerta simple y doble.  204
MBES, Tapa de salida inferior dividida  162
MC, Tapa plástica  33
MCD, Armario combinable, puerta doble  45
MCF, Sistema de enclavamiento de puertas(laterales abiertos)  59
MCI, Rack ICT con protección IP  54,  354
MCM, Armario industrial para PC  57
MCS, Armario combinable, puerta simple  42
MCSE/MCDE, Armario combinable, puerta simple o doble  206
MCSL, Armarios para Centro de Control de Motores  224
MCU P&D, Marco superior de cableado  226
MCU, Marco superior de cableado  84
MCUK, Kit de elevación  85,  227
MCUP P&D, Paneles laterales  226
MCUP, Paneles laterales  84
MGNS, Paneles laterales  154
MGRP, Caja de poliéster.  262
MGTZ, Placa de separación  159
Micro caja ABS, SABP  264
MJNC, Kit de montaje  159
MJND, Tornillos de unión  314
MJNS, Tornillos de unión  159
MKD, Armario compacto, puerta doble  51
MKS, Armario compacto, puerta simple  48
MKSL, Armario para Centro de Control de Motores  224
MLC, Perfiles de montaje 19"  315
MLP, Perfiles de montaje de 19"  293,  315
MM, Placa lateral perforada  92
MMDP SS, Perfiles de montaje puerta  137
MMDP, Perfiles de montaje puerta  28
MMG, Tapa para aperturas  92
MMH, Bisagras  28
Módulo acústico, SL-AM  417
Módulo de señalización intermitente, SL-230  415
Módulo indicador fijo, SL-C  416
Módulo indicador intermitente, SL-24  416
Montaje central del marco giratorio, SFM  96
MP P&D, Placas de montaje  234
MP, Placas de montaje  74,  156
MPA, Soportes de montaje para placa de montaje no metálica.  74
MPA, Soportes para placa de montaje  74
MPA, Soportes placa de montaje  234
MPC, Sistema de pupitres  108
MPCS, Sistema de pupitres  172
MPD, Soportes para ajuste en profundidad de la placa de
montaje  74,  234
MPE, Soportes de fijación placa de montaje  75
MPEF, Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje  75
MPF, Placas de montaje intermedias  75,  156
MPG, Pupitres  112
MPGDA, Kit de ajuste en profundidad  116,  181
MPGS, Pupitres  176
MPLS, Tapa de acero inoxidable  115,  179
MPP, Placa de montaje parcial  76,  234
MPPS, Panel de acero inoxidable  115,  180
MPR, Perfiles de refuerzo de placas de montaje  75
MPS, Soportes para placa de montaje lateral  74
MPV, Kit de soportes universales para MCCBs  235
MPW, Placa de montaje optimizada  76
MPWR, Perfiles de refuerzo de placas de montaje  76
MSADP P&D, Soporte para perfil DIN  247
MSBC P&D, Arandela especial para fijación de barras hori-
zontales.  241
MSBF P&D, Arandela especial para fijación posterior de
barras verticales  241
MSBH P&D, Arandela para conexión de barras.  241
MSBS P&D, Embarrado vertical "plug-in"  241
MSCC P&D, Bandeja para soporte de interruptores de corte
al aire (ACB)  243
MSCE P&D, Caja de salida de cables.  249,  251
MSCEP P&D, Soporte para transformador de medida.  249,  251

MSCFR P&D, Perfiles de fijación de cables posterior  252
MSCFS P&D, Perfiles de fijación de cables lateral.  252
MSCH P&D, Panel superior de la columna de compartimien-
tos "plug-in".  251
MSCM P&D, Placa de montaje para compartimientos "plug-
in".  251
MSCP P&D, Compartimiento para conexión enchufable
"plug-in".  250
MSES P&D, Panel horizontal para segregación externa.  249
MSFCP P&D, Perfiles para fijación de las tapas frontales.  248
MSFG P&D, Protección contra contacto.  247
MSFH P&D, Soporte de embarrado vertical porterior  240
MSFMP P&D, Perfiles verticales del Sistema Modular de
Conexión Fija.  244
MSFP P&D, Perfiles verticales para el Sistema de Conexión
Fija.  246
MSHS P&D, Soportes de embarrado principal.  240
MSIS P&D, Panel horizontal para segregación interna.  249
MSMBP P&D, Tapa frontal ciega.  245,  248
MSMCP P&D, Tapa frontal modular.  245,  248
MSMP P&D, Placa de montaje del Sistema de Conexión Fi-
ja.  247
MSNS, Zócalos  154,  179
MSPM P&D, Panel de separación para sección de cables  252
MSPS P&D, Paneles laterales internos.  242
MSSB P&D, Panel posterior para la sección de conexión
enchufable.  250
MST, Retenedor de puerta  158
MSVH P&D, Soportes del embarrado vertical enchufable.  241
MSVS, Zócalos  132
MTD, Barra divisoria vertical  117,  182
MTR, Bandeja soporte del equipo para 19", 3 U.  331
MTS, Perfiles transversales deslizantes  76

N 
NS, Barra de tierra  333

O
OABP, Caja grande en ABS  266
OCP, Embellecedores  267,  270
OEL, Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje  267,  
270
OFL, Soportes para fijación mural  267,  271
OHI, Bisagras  267,  271
OICH, Asidero  403
OICP, Panel de Control de Operador  402
OIDES, Panel OICP con sección de extensión de puerta  403
OIFP, Placa frontal  403
OIKS, Soporte de teclado  403
OIPC, Conectores 122º  403
OISN, Juego de tuercas de resorte  403
OLW, Tornillos de aleta para cierre  267,  271
OMP, Placa de montaje  266,  269
OPCP, Caja grande en Policarbonato  269
OPCP-EE, Marco de extensión de policarbonato  266,  269
OTS, Inserto adaptador tapa  267,  271

P 
P, Frontal y posterior del zócalo  25
PA, Tapas laterales para zócalo  25
PAC, Paneles frontales en acero pintado.  350
PACM, Panel de 19" para cable con 1 U.  285,  316,  351
PACM-S, Panel de cables de 19" de 1U.  285,  317,  351
PACV, Paneles frontales ventilados  350
PAD, Panel de transferencia Cat 6 19" (apantallado)  347
PADM, Soportes para el montaje de paneles de transferencia  
348,  352
PADP, Panel de distribución de paso de 19". Cat 6 (apantal-
lado)  348
PAF, Caja de 19" para cableado de fibra óptica , cajón con
conjunto de empalmes  349
PAFS, Kit para caja de cableado  349
PAMH, Ayuda para el montaje 19"  352
Panel abatible para teclado, DPK  90
Panel de 19" para cable con 1 U., PACM  285,  316,  351
Panel de acero inoxidable, MPPS  115,  180
Panel de aluminio ciego, ACA/ACB  29,  420
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Panel de cables de 19" de 1U., PACM-S  285,  317,  351
Panel de Control de Operador, OICP  402
Panel de distribución de paso de 19". Cat 6 (apantallado),
PADP  348
Panel de distribución telefónico 19" CAT.3, PAT  347
Panel de separación para sección de cables, MSPM P&D  252
Panel de separación, SPD  71
Panel de separación, SPD EMC  209
Panel de transferencia Cat 6 19" (apantallado), PAD  347
Panel frontal vertical, DPB  89,  231
Panel horizontal para segregación externa., MSES P&D  249
Panel horizontal para segregación interna., MSIS P&D  249
Panel OICP con sección de extensión de puerta, OIDES  403
Panel parcial en profundidad, SPMP  359
Panel parcial, DPP  88,  233
Panel posterior para la sección de conexión enchufable.,
MSSB P&D  250
Panel Posterior Pleno, EDRP  318
Panel Posterior, CRP  360
Panel superior con paso de cables, CRG  81,  362
Panel superior de la columna de compartimientos "plug-in".,
MSCH P&D  251
Panel superior e inferior ventilados, DPCV  87,  232
Panel superior e inferior, DPC  87,  232
Paneles frontales en acero pintado., PAC  350
Paneles frontales ventilados, PACV  350
Paneles laterales de zócalo, PST  114
Paneles laterales internos., MSPS P&D  242
Paneles laterales o posterior ciegos de acero, EDPL  318
Paneles laterales para el zócalo, PS P&D  227
Paneles laterales, MCUP  84
Paneles laterales, MCUP P&D  226
Paneles laterales, MGNS  154
Paneles laterales, PCUP  84
Paneles laterales, PCUP P&D  226
Paneles laterales, SPM  61,  359
Paneles laterales, SPM P&D  225
Paneles laterales, SPME  208
Paneles perforados, PAP  350
PAP, Paneles perforados  350
Parte posterior, EBR  286
PAT, Panel de distribución telefónico 19" CAT.3  347
PCU P&D, Zócalo para embarrado y cableado  226
PCU, Zócalo para embarrado y cableado  84
PCUP P&D, Paneles laterales  226
PCUP, Paneles laterales  84
Perfil de esquina., UCP 1  198
Perfil de fijación rápida, CLPK  77,  235
Perfil de montaje lateral, CMB  85
Perfil de montaje para marco giratorio, SFMP  101
Perfil de montaje, CLPF  77
Perfil de montaje, CLPF P&D  235
Perfil de sección de brazo, SAS  405
Perfil para división en profundidad, VBD  86
Perfiles 19" de altura parcial, CIPP  95,  357
Perfiles 19", CIP  94,  356
Perfiles de 19" para ElBox, ELC  285
Perfiles de 19", AVP  24
Perfiles de fijación de cables lateral., MSCFS P&D  252
Perfiles de fijación de cables posterior, MSCFR P&D  252
Perfiles de fijación rápida, SSP  161
Perfiles de montaje (19"), CIPD  94,  356
Perfiles de montaje (19"), DNN  116,  163,  180
Perfiles de montaje 19", MLC  315
Perfiles de montaje de 19", MLP  293,  315
Perfiles de montaje para SHT, SHTP  91,  365
Perfiles de montaje puerta, MMDP  28
Perfiles de montaje puerta, MMDP SS  137
Perfiles de montaje vertical, AVB  24
Perfiles de montaje verticales ajustables, UMF M  195
Perfiles de montaje verticales, KMB  161
Perfiles de montaje verticales, KMB/MPC  117,  182
Perfiles de montaje, CP  418
Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR  75
Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPWR  76
Perfiles DIN, PP  418
Perfiles Embellecedores, FFC  95,  360
Perfiles en altura, HP  78
Perfiles para fijación de las tapas frontales., MSFCP P&D  248
Perfiles para profundidad/sostenedores de cable, EDCH  314

Perfiles transversales deslizantes, MTS  76
Perfiles transversales para zócalo, PT  64
Perfiles verticales del Sistema Modular de Conexión Fija.,
MSFMP P&D  244
Perfiles verticales para el Sistema de Conexión Fija., MSFP
P&D  246
PF P&D, Zócalo, frontal y posterior  227
PF, Zócalo, frontal y posterior  64,  114,  363
PFB, Soportes de fijación para el sistema de perfiles flexible  161
PFC, Cubierta de esquina  65
PFER, Zócalo de estabilización retractable  330
PFF, Bases  25
Pies elevadores ElBox, ELF  286
Pies Niveladores, EDLF  330
Pies niveladores, LF  65,  165,  364
Pintura (acrílica), BFT  352
PLA, Tapa de ventilación  398
Placa de montaje aislante de 10 mm, UMPB M  195
Placa de montaje aislante, UMPP C  189
Placa de montaje aislante, UMPP M  195
Placa de montaje aislante., AMI  22
Placa de montaje aislante., AMI SS  133
Placa de montaje de acero, UMPZ C  189
Placa de montaje de acero, UMPZ M  195
Placa de montaje de altura parcial, PMPZ  156
Placa de montaje del Sistema de Conexión Fija., MSMP
P&D  247
Placa de Montaje HALP, HMP  261
Placa de montaje MGRP, GMP  262
Placa de montaje optimizada, MPW  76
Placa de montaje para compartimientos "plug-in"., MSCM P&D  
251
Placa de montaje parcial, MPP  76,  234
Placa de montaje Telequick, AMT  23,  78,  134
Placa de montaje Telequick, UMPT C  189
Placa de montaje Telequick, UMPT M  195
Placa de montaje, AMP  22
Placa de montaje, AMP SS  133
Placa de montaje, BMP  258
Placa de Montaje, CDPZ  179
Placa de montaje, DMP  263,  268
Placa de montaje, IMP  260
Placa de montaje, OMP  266,  269
Placa de montaje, SMP  264
Placa de separación, MGTZ  159
Placa de separación, SGPZ  115,  180
Placa frontal, OIFP  403
Placa lateral perforada, MM  92
Placas de montaje intermedias, MPF  75,  156
Placas de montaje, MP  74,  156
Placas de montaje, MP P&D  234
PLC, Cierres  31
PLFR, Kit de regulador de aire  382
PMPZ, Placa de montaje de altura parcial  156
Porta planos, DRB  70,  164
Portadocumentos, DRA  70,  164,  419
PP, Perfiles DIN  418
PQF, Kit de fijación rápida  397
Profile application, null  235
Protección contra contacto., MSFG P&D  247
PS P&D, Paneles laterales para el zócalo  227
PS, Tapas laterales para el zócalo  64,  364
PSE, Laterales para el zócalo.  330
PSF50, Sistema de perfiles flexible  161
PST, Paneles laterales de zócalo  114
PT, Perfiles transversales para zócalo  64
Puerta acristalada, DGS  67
Puerta ciega de acero empotrada con cerraduras., EDFD  319
Puerta ciega de acero, D  66
Puerta ciega de acero, D P&D  229
Puerta ciega de acero, DEP  284
Puerta ciega de acero, DSS  157
Puerta completamente ventilada (80,3%) con cerradura de
seguridad, EDFV  320
Puerta con unidad de refrigeración, DTF  73
Puerta de aluminio con cristal, ADA/ADAB  29,  420
Puerta de cristal tintado, ADS  27
Puerta de cristal transparente, ADC  27
Puerta de cristal transparente, ADCS  137
Puerta doble ventiladas(80,3%) con maneta giratoria,
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EDPV-D  323
Puerta envolvente con maneta giratoria, EDGD  322
Puerta envolvente transparente con cierre de manecilla gira-
toria, EDGL  321
Puerta interior, DI  68
Puerta interior., UID  199
Puerta lateral, DS  68
Puerta para zona de cables, DPA  89,  232
Puerta parcial, DP  88,  233
Puerta Plena, ADP  26
Puerta Plena, ADPS  136
Puerta transparente para monitor, DPM  90
Puerta transparente ventilada con manecilla giratoria y mar-
co de 19"., EDGN  321
Puerta transparente, ADT  26
Puerta transparente, DGC  66,  358
Puerta transparente, DGC P&D  229
Puerta transparente, DGCS  157
Puerta transparente(61%), DGCE  208
Puertas de cristal empotrada con cerradura de seguridad,
EDFG  319
Puertas interiores, ADI  24
Puertas interiores, ADIS  136
Puertas transparentes de aluminio con cierre de manecilla gi-
ratoria., EDGA  322
Puesta a tierra central, ECFP  93
Puesta a tierra independiente para sistema y chasis, ESCG  
334
Pupitre para planos, DDK  70,  165
Pupitres, MPG  112
Pupitres, MPGS  176
PV, Tapas ventiladas anterior/posterior para zócalo  65,  363
PVD, Cápsula de compensación de presión  398
PVE, Tapas frontales del zócalo ventiladas  330
PW, Arandelas de plástico  341
PWB, Caja para distribución de potencia  334
PWD, Intercambiadores de calor aire/agua  380

R  
Rack ICT con protección IP, MCI  54,  354
Recambio para filtro, EFM  388
Reductores de ancho 19", CIWR  95,  357
Rejillas de ventilación IP 45, UPVD  191
Resistencia compacta ventilada., EGC  390
Resistencia compacta, ECH(T)  392
Retenedor de puerta /retenedor de panel., UDS  197
Retenedor de puerta, ADO  28
Retenedor de puerta, MST  158
Retenedor del marco giratorio., SFD  102
RFU, Unidad para ventilación forzada  383
Rueda posicionadora, DW  69
Ruedas, LCR  65,  330,  364

S 
SA SL, Brazo giratorio SL  404
SAAE, Codo giratorio SL  407
SABP, Micro caja ABS  264
SABT, Soporte base giratorio SL  405
SABW, Base o unión a pared SL  405
SAC, Acoplamiento SL  406
SAE, Codo SL  406
SAEC, Acoplamiento acodado SL  406
SAIJ, Junta SL intermedia  407
SARE, Codo reforzado SL  406
SAS, Perfil de sección de brazo  405
SASJ, Unión a base SL  405
SAWJH, Unión a pared con salida horizontal SL  407
SAWJV, Junta de pared con salida vertical para SL  407
SCP, Tapones embellecedores  264
SCW, Bridas para cables  340
Sellado para entrada cables y junta placa inferior, BG  80,  164,  
361
SFB, Barra de soporte transversal para marco giratorio  99
SFBP, Barras de soporte transversales para marco giratorio
parcial SF  102
SFBP, Marco giratorio parcial con barras de soporte trans-
versales  102
SFCP, Marco giratorio de altura parcial.  101

SFD, Retenedor del marco giratorio.  102
SFDP, Tope para marco giratorio parcial.  103
SFH, Bisagra de 180° para marco giratorio  99
SFL, Soportes para fijación mural  265
SFM, Montaje central del marco giratorio  96
SFMP, Perfil de montaje para marco giratorio  101
SFS, Marco giratorio montado lateralmente  96
SFSU, Soporte para chasis para marcos giratorios  101
SGJS, Bisagras de 180º  158
SGPZ, Placa de separación  115,  180
SHC P&D, Bandeja ventilada  226
SHC, Bandeja ventilada  91,  365
SHM, Bandeja para monitor  90
SHT, Bandeja telescópica ventilada  91,  365
SHTH, Bandeja telescópica HD  91,  365
SHTP, Perfiles de montaje para SHT  91,  365
Silenciador Vortex, BPS  382
Sistema de enclavamiento de puertas(laterales abiertos), MCF  59
Sistema de perfiles flexible, PSF50  161
Sistema de pupitres, MPC  108
Sistema de pupitres, MPCS  172
Sistema modular de montaje mural, MAM  20
SL, Torres de señalización  415
SL-230, Módulo de señalización intermitente  415
SL-24, Módulo indicador intermitente  416
SL-AM, Módulo acústico  417
SL-BG, Kit de montaje  417
SL-C, Módulo indicador fijo  416
SL-L, Bombillas  416
SL-LED, Bombillas LED  416
SL-MG, Junta  418
SL-S, Soporte tubular  417
SLSI, Accionamientos  167
SL-T, Soporte tubular  417
SL-TG, Junta para soporte tubular  417
SL-W, Soporte para fijación mural  418
SMP, Placa de montaje  264
Soporte base giratorio SL, SABT  405
Soporte de embarrado compacto., ECBS  237
Soporte de embarrado universal, EUBS  237
Soporte de embarrado vertical porterior, MSFH P&D  240
Soporte de fijación mural, CCB  85
Soporte de fijación para termostato, ETRE  285
Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF  75
Soporte de teclado, OIKS  403
Soporte para barra de puesta a tierra, TNS  333
Soporte para chasis para marcos giratorios, SFSU  101
Soporte para fijación mural, SL-W  418
Soporte para perfil DIN, MSADP P&D  247
Soporte para transformador de medida., MSCEP P&D  249,  251
Soporte para tubo, CONH  70
Soporte posterior para bandeja, SRS  331
Soporte tubular, SL-S  417
Soporte tubular, SL-T  417
Soportes de embarrado principal., MSHS P&D  240
Soportes de fijación mural de acero inoxidable, ILSB  260
Soportes de fijación mural., UWMB  189
Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19", DND  116,  
163,  181
Soportes de fijación para el sistema de perfiles flexible, PFB  161
Soportes de fijación para VB y VBD, VBK  86
Soportes de fijación placa de montaje, MPE  75
Soportes de montaje mural para armarios con tejadillo.,
UWB R  196
Soportes de montaje para cargas pesadas, EDWB  314
Soportes de montaje para placa de montaje no metálica.,
MPA  74
Soportes de unión externos reducidos, CCEH P&D  225
Soportes del embarrado vertical enchufable., MSVH P&D  241
Soportes estándar de fijación mural., UWB S  196
Soportes fijación perfiles de 19", CIB  94,  356
Soportes para ajuste en profundidad de la placa de montaje,
MPD  74,  234
Soportes para el montaje de paneles de transferencia, PADM  348,  
352
Soportes para fijación de ángulos de montaje en altura par-
cial (19' ' ), CIC  95,  357
Soportes para fijación mural, AW  22,  258
Soportes para fijación mural, AWS SS  135
Soportes para fijación mural, BTNB  291



8

Índice

Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! Índice

Soportes para fijación mural, DFL  263,  268
Soportes para fijación mural, OFL  267,  271
Soportes para fijación mural, SFL  265
Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19"), CID  94,  357
Soportes para montaje de perfiles de 19", DNB  116,  163,  182
Soportes para placa de montaje lateral, MPS  74
Soportes para placa de montaje, MPA  74
Soportes para placa de montaje, UMB  156
Soportes para tapa inferior, EDBB  328
Soportes placa de montaje, MPA  234
SPD EMC, Panel de separación  209
SPD, Panel de separación  71
SPDEG, Junta para apantallamiento EMC  71,  209
SPDG, Junta para placa de separación  71
SPM P&D, Paneles laterales  225
SPM, Paneles laterales  61,  359
SPME, Paneles laterales  208
SPMP, Panel parcial en profundidad  359
SRS, Soporte posterior para bandeja  331
SSP, Perfiles de fijación rápida  161
STB, Caja de acero para bornas  258
STBH, Bisagras  258
STS, Tornillos de acero  160
STSM, Tornillos autorroscantes, rosca métrica  160

T 
Tapa completa superior, EDTF  325
Tapa con aperturas DIN., UFCP D  190
Tapa con dos ventiladores para ElBox, EGPV  284
Tapa con semitroqueles, AFK  32
Tapa de acero inoxidable, MPLS  115,  179
Tapa de cierre, DFC  82,  327,  362
Tapa de salida inferior dividida, MBES  162
Tapa de ventilación con filtro, AFV  33
Tapa de ventilación con mosquitera, AFG  33
Tapa de ventilación, PLA  398
Tapa frontal ciega., MSMBP P&D  245,  248
Tapa frontal modular., MSMCP P&D  245,  248
Tapa individual ciega, UICP P  191
Tapa individual ranurada, UICP D  191
Tapa inferior con cepillo de cables., CBPB  356
Tapa inferior EMC, CBPE  211
Tapa inferior plena, CBP P&D  242
Tapa inferior ventilada (44%), EDBP-V  329
Tapa inferior ventilada, CVB  65,  210,  361
Tapa inferior ventilada, CVB P&D  242
Tapa inferior, EDBP  328
Tapa para aperturas, MMG  92
Tapa para salida de cables estándar, AF  32
Tapa parcial superior, EDTP  326
Tapa plástica, MC  33
Tapa sólida para ElBox, EGP  284
Tapa superior estándar, CCR  81
Tapa superior para cables y ventiladores., EDFC  325
Tapa superior para ventiladores, CFR  82,  362
Tapa superior para ventiladores, EDFP  326
Tapa superior, BDP  114
Tapa ventilada superior para cables, CRB  81,  361
Tapas con adaptador, AFA  33
Tapas con rejillas, AFR  33
Tapas frontales del zócalo ventiladas, PVE  330
Tapas frontales, LS  165
Tapas inferiores partidas ventiladas (44%), EDSV  329
Tapas laterales para el zócalo, PS  64,  364
Tapas laterales para zócalo, PA  25
Tapas para apertura DIN, TB1310  334
Tapas superiores, BDPS  115,  180
Tapas ventiladas anterior/posterior para zócalo, PV  65,  363
Tapón de desagüe, DWP  399
Tapones embellecedores, SCP  264
TB1310, Tapas para apertura DIN  334
TB1310, Tiras de 13 Mod 18mm de plástico  245
TDR, 19", Cajón 1U / Portadocumentos  332
Techo con ventilación EMI, CVRE  210
Techo con ventilación, CVR  82,  362
Techo con ventilación, CVR P&D  228
Tejadillo para intemperie, ASST  132,  155
Tejadillo, ARF  30
Tejadillo., URH  196

Tejadillos ventilados, EDVR  326
Terminales del interruptor de puerta, DSWC  414
Termostato, ETR201  327
Termostato/Higrostato electrónico, ETF300  397
Test Screen, Conectores individuales  349
TIH, Cinta indicadora para perfiles de 19"  315
Tiradores, HN  90
Tiras de 13 Mod 18mm de plástico, TB1310  245
TL, Luminaria para pequeños armarios  412
TLC, Luminaria de diseño compacto  286,  317,  339,  412
TLCL, Luminaria de diseño compacto  413
TLCS01, Interruptor de puerta  339,  413
TN, Tuercas de retención para placas Telequick  23,  78,  134
TNS, Soporte para barra de puesta a tierra  333
Toma de corriente, LPS  415
Tope de puerta, DSTP  69
Tope para marco giratorio parcial., SFDP  103
Tornillos autorroscantes Torx, CNC  79
Tornillos autorroscantes, CNT  79,  229,  419
Tornillos autorroscantes, rosca métrica, STSM  160
Tornillos avellanados Torx, CNK  61,  225
Tornillos de acero, STS  160
Tornillos de aleta para cierre, OLW  267,  271
Tornillos de montaje en pared, EWK  284
Tornillos de unión, MJND  314
Tornillos de unión, MJNS  159
Tornillos para tuerca enjaulada, CNS  79,  229,  419
Tornillos Phillips, CHS  341
Torres de señalización, SL  415
Trenza para tierra, ECFE  93,  211
Trenza para tierra, ECFE P&D  228
Tubo flexible, CON  70
Tubo flexible, CONU  70
Tuercas de retención para placas Telequick, TN  23,  78,  134
Tuercas deslizantes para perfiles de montaje CLPF, GLM  77,  418
Tuercas deslizantes para perfiles de montaje, GLM  235
Tuercas elevadoras, AMTE  23,  134
Tuercas enjauladas, CN  341
Tuercas enjauladas, CNM  79,  160,  229,  419
Tuercas enjauladas, CNN  61,  225

U 
UAF, Marco de adaptación para base DIN.  196
UAV, Accesorios de ventilación.  197
UCD, Kit de ajuste en profundidad  189
UCK, Kit de unión.  198
UCP 1, Perfil de esquina.  198
UCP/UCPT, Armario Uniplast, versión Compacta.  186
UDE, Kit de extensión en profundidad.  198
UDH C, Manecillas  189
UDH M, Manecillas  199
UDP/UDPT, Armario Uniplast, versión Modular  192
UDS, Retenedor de puerta /retenedor de panel.  197
UFCP D, Tapa con aperturas DIN.  190
UFCP I, Marco para tapas individuales  191
UFCP P, Tapa completa ciega  190
UHS, Bisagras  190
UICP D, Tapa individual ranurada  191
UICP P, Tapa individual ciega  191
UID, Puerta interior.  199
UMB, Soportes para placa de montaje  156
UMF M, Perfiles de montaje verticales ajustables  195
UMF, Marco de montaje  190
UMPB M, Placa de montaje aislante de 10 mm  195
UMPP C, Placa de montaje aislante  189
UMPP M, Placa de montaje aislante  195
UMPS, Base DIN de Poliéster  196
UMPT C, Placa de montaje Telequick  189
UMPT M, Placa de montaje Telequick  195
UMPZ C, Placa de montaje de acero  189
UMPZ M, Placa de montaje de acero  195
Unidad de distribución para 19", HPCM  337
Unidad de distribución para 19", HPCS  337
Unidad de distribución para 19", HPDS  335
Unidad de distribución para 19", HPMR  338
Unidad de distribución para 19", HPSR  338
Unidad para ventilación forzada, RFU  383
Unidades de distribución para 19" con amperímetro digital,
HPDS-A  317,  335
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Unidades de refrigeración para intemperie. Montaje lateral y
en puerta, DTS(O)  375
Unidades de refrigeración. Montaje lateral y en puerta, DTS  370
Unidades de refrigeración. Montaje lateral, DTI  372
Unión a base SL, SASJ  405
Unión a pared con salida horizontal SL, SAWJH  407
UPD, Kit de ajuste en profundidad.  195
UPM, Kit de montaje en poste  197
UPP, Marco de montaje de zócalo/suelo  197
UPVD, Rejillas de ventilación IP 45  191
URH, Tejadillo.  196
UWB R, Soportes de montaje mural para armarios con teja-
dillo.  196
UWB S, Soportes estándar de fijación mural.  196
UWMB, Soportes de fijación mural.  189

V 
VB, Barra divisora vertical  86,  230
VBD, Barra de división en profundidad  230
VBD, Perfil para división en profundidad  86
VBK, Abrazaderas de montaje  230
VBK, Soportes de fijación para VB y VBD  86
Ventilador con filtro con alto flujo de aire, EF  385
Ventilador, DFN  82,  327,  362
VSF, Bandeja para 19" / 24"  331
VTS, Bandeja telescópica de 1 U para 19" / 24"  332

W 
WCF, Marco abierto para cableado  292

Z   
Zócalo de estabilización retractable, PFER  330
Zócalo para embarrado y cableado, PCU  84
Zócalo para embarrado y cableado, PCU P&D  226
Zócalo, BTNP  291
Zócalo, frontal y posterior, PF  64,  114,  363
Zócalo, frontal y posterior, PF P&D  227
Zócalos, MSNS  154,  179
Zócalos, MSVS  132






